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			ZeroSept® FUN
		

				

				
				
							Hochreine Silikon und PTFE freie Verschlusskappe für mehrfaches penetrieren. ZeroSept® FUN ist ein neuartiger innovativer Verschluss für die Chromatographie, der dank seines inneren Trichters sehr gute Wiederverschließeigenschaften vorweist. 
						

				

				

					

				

		
					
				
				
							Entdecken Sie die ND9 – ZeroSept® FUN Kurzgewindekappe mit rausfallsicher eingesetzem inneren Trichter für hochpräzise Analysen. Der Trichter ist nach unten hin zulaufend und endet mit einem dünnen Polypropylenmembrane. Die sehr dünne PP Membrane ermöglicht müheloses Durchstechen mit gängigen Spritzen bei 0 °C bis 100 °C. Das Septum ist für mehrfaches durchstechen vorgesehen.

Im ersten Schritt ist ZeroSept® FUN nur in der Version ND9 für Kurzgewindeflaschen verfügbar. Die Ausweitung auf andere Nenndurchmesser ist vorgesehen. 
						

				

				
				
														
							[image: zeroseptFUN_poster]
[image: zeroseptFUN_poster]
								
													

				

					

				

		
					
				
				
														
							[image: nd18 zeroSept FUN]
[image: nd18 zeroSept FUN]
								
													

				

				
				
							ZeroSept® FUN besteht aus einer standardkappe in der ein inerter und weichmacherfreier Polypropylentrichter geformt wurde. Der Trichter fungiert als Dichtelement mit einem nach innen zulaufendem Durchstichkanal. An dessen Ende ist eine dünne Polypropylenmembrane gespritzt, welche als Abdichtstelle fungiert.

Durchsticht die Nadel die Membrane erstmalig, verbleibt eine dünne Durchstichstelle. Jedoch wird der Durchstichkanal als Rekondensationszone und minimiert das entweichen der Probe als dem Vial nachweisbar. 
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ZeroSept® PTFEmono
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ZeroSept® FUN
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ZeroSept® AIR         


		

				

				

					

				

		
					
				
				
			Gerne beraten wir Sie und suchen gemeinsam nach dem besten Produkt für Ihre Anforderungen. 
		

				

				
				
					
			
						
						Jetzt Anfragen
		
					
		

				

				

					

				

				

				

				

				
				
					
			

		

				

				

				
				
							Entschuldigung, aber die von Ihnen angeforderte Seite konnte leider nicht gefunden werden.
Weiter geht es hier: 
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5LIGHT Lösemittel
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Caps & Vials
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Migration
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Permeation


		

				

				

					

				

		
					
				
				
					
			

		

				

				

					

				

		
		
				

		
				
				
			Sie haben eine Frage?

		

				

				
				
			Kontaktieren Sie uns
		

				

				
				
						
											

												
													
										 +49 (0) 2242 96946-0
											
									
	
											

												
													
										service@labc.de
											
									


				

				

				
				
			Anschrift
		

				

				
				
							LABC–Labortechnik GmbH
Reisertstraße 5
53773 Hennef
						

				

				
				
			Erreichbarkeit
		

				

				
				
							Montag – Donnerstag
08:00 – 16:00 Uhr
Freitag
08:00 – 14:00 Uhr
						

				

				
				
					
			
						
						Anfrage senden
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			LABC-Labortechnik GmbH
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English (Englisch)
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